
Teto revestido em pinho

Encaixe de topo em aço

das ripas de madeira

Ripas verticais de pinho

colombiano de 13x3 cm

Acabamento em betão à vista

nervurado verticalmente

Barra de aço de 6x0,5 cm

embutida e aparafusada

nas tiras de madeira 

escada em betão armado

se 33x7 cm revestido 

com calcário de 1,1 cm 

A

Patamar de betão à vista

Ripas verticais de pinho

colombiano de 13x3 cm

Betão à vista

1,07 cm

ALÇADO LATERAL

Escala 1:50

ALÇADO FRONTAL

barra de aço

cobertor

parafuso de

ø1,3 cm

cabeça do

parafuso

granulada

chão em 

tijolo

ALÇADO FRONTAL

Escala 1:8

ALÇADO LATERAL

Escala 1:8

DETALHE A

Escala 1:8

barra de aço

contínua

de 3,8x1,3 cm

encaixe em aço

embutido e aparafusado

nas ripas com chapa  

perfurada para

afixação ao chão

degrau de 33x7 cm

revestimento em calcário

de 1,1 cm

parafuso de

ø 1,3 cm

esastrado no

degrau

corte transversal da ripa

barra de aço de 6x0,5 cm

embutida e aparafusada

nas tiras de madeira 

ripas verticais de pinho 

colombiano de 9x3 cm

colombiano 

de 13x3 cm

ripa de pinho

transição

entre ripas

ripas verticais

de pinho

colombiano 

de 9x3 cm
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