
zinco piscando

revestimento vertical

0.006 m de cozimento

cimento-amianto

0.006 metros chapa de

amianto-cimento esmaltada

0.127 m x 0.114 m

 perfil metálico

acabamento mineral no

telhado com 0.05 metros de

lajes de palha

0.127 m x 0.114 m

calha de caixa

canal de 0.127 m x 0.063 m

abertura centrada

0.048 m diâmetro

interior aço macio

órtese tubular

0.101 m x 0.076 m perfil metalico

26 oz. vidro

0.048 m diâmetro interior

aço macio órtese tubular

Tubo de suporte 0.06 m

diâmetro interior aço macio

corrimão de núcleo de

ângulo duplo em aço macio

placa de vidro polido

0.006 m de espessura

zinco piscando

laje

pré-fabricada

declive

0.127 m x 0.114 m

calha de caixa

0.101 m x 0.05 m mede canal

aparafusado até 0.127 m x 0.076 m

perfil metalico

placas de intradorso articuladas 0.019 m

guarnição de bronze do ângulo

pavimentos opepe de 0.025 m

mogno polido de

0.127 m x 0.025 m

plano de aço macio soldado ao poste

varão com 0.019 m

mogno polido

varão aço macio com 0.019 m

vigas de Aço laminado a frio

0.127m x 0.0508m postas de

0.457m de distância
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ELEVAÇÃO CHAVE.   escala 1/100

MANEIRAS DE COBERTURAS E TOLDOS

aço macio estrutura tubular

CORTE B.

tubo de aguas

tubo de aguas
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