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LEGENDA:

1- TINTA AQUOSA DE ALTA DURABILIDADE PARA A
PROTECAO DE FACHADAS NOVATEX HD, 100%
ACRILICA E ASPETO AREADO FINO E MATE. COR
BRANCA.

2- ARGAMASSA INDUSTRIAL DE LIGANTES
INORGANICOS PARA REVESTIMENTOS EXTERIORES
DE PAREDES E TETOS. ACABAMENTO AREADO. 2MM.
3- TIJOLO CERAMICO FURADO SIMPLES PARA
UTILIZACAO EM ALVENARIA COM REQUISITOS
ACUSTICOS, TERMICOS E DE RESISTENCIA AO
FOGO. 30X20X22 CM.

4- BETAO ARMADO C25/30 E ACO A400 NR

5- AGLOMERADO DE CORTICA EXPANDIDA, PAINEIS
DE 7X1000X500MM.

6- MASSA ESTUQUE REABILITA, A BASE DE SULFATO
DE CALCIO, DE APLICACAO MANUAL, PARA
REVESTIMENTO E/OU REPARACAO DE PAREDES E
TETOS INTERIORES. 2MM.

7- TINTA ACRILICA MATE LUXENS DE COR BRANCA,
INDICADA PARA APLICAR EM PAREDES E TETOS
INTERIORES.
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