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ELEVAÇÃO

escala 1:50

extremidades do terraço
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linha 

m.s. árvore

6.35cm x 4.13cm 

x 0.48cm

canal m.s.

corrimão de pinho Sueco

árvore m.s.

 aparada e

soldada no

canal m.s.

8.89cm x 0.5cm

árvore m.s. cortada abaixo

da extremidade do corrimão e do

m.s. tampa aparafusada na posição

contrapiso em marmóre

m.s. canal soldado a m.s.

placa e aparafusada à laje

DETALHE EM A. escala 1/2

tamanho inteiro

6.35cm x 4.13cm 

canal m.s. 

àrvore m.s. aparada abaixo 

da extremidade do

corrimão e da placa m.s.

de cobertura

SECÇÃO B-B

13.9cm x 6.03cm x

0.95cm

canal m.s.,

revestimento de pintura

ripas de madeira

3.18cm x 2.5cm

x 0.48cm ângulo 

m.s.

gesso no intradorso

de esteira de palha

SECÇÃO D-D

nota: as dimensões figuradas

em cent´metros são aproximadosSECÇÃO C-C

3/4 '' de diâmetro m.s.

lançado em passo

e fenda

através do orifício

em canal m.s.

cajado

laje r.c.

3.18cm x 0.03 ângulo

m.s.

tapete

tira de madeira

7.62cm piso 

superior 

pré-fabricado

fim do corrimão

de madeira

PLANTA escala 1:2
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