
0,311 corrimão de tubo de bronze

0.61m x0.61m ângulo

gesso fibroso frente da caixa

0,61m x0,61 ângulo

suporte

refletor contínuo de alumínio

gesso fibroso luminária

0,61m  betonilha

1,219m x 0,914m ângulo

apoio para os pés amovível em contraplacado de 0,013m

tampa amovível em alumínio

betonilha fina

frente da consola de betão

0,013m contraplacado

0,914m x0,914m ângulo

0,406m soalho de contraplacado

bocal de madeira dura

batente de latão ou
alumínio para gesso
fibroso

suporte de bronze fundido
aparafusado em ângulo
de aço

almofada de espuma de
borracha revestida  a
couro para a prateleira

2,438m x 0,305m
prateleira de aglomerado

0.7302m

0,61m x0,61m ângulo
aparafusado à consola de
betão

0,914m x 0,61m ângulo
aparafusado a 0,61m
x0,61m ângulo

feltro carpete

Reforços
dos furos
na laje

0,61m  laje de betão

parte inferior da
consola de betãoranhuras de

iluminação no reboco
fibroso 0,127m

BALCONIES

Planta da frente do camarote do auditório    Escala: 1/24

luz de tungsténio
instalado numa
ripa de madeira

0,914m x0,61m
estrutura angular
soldada em cada lado

0,61m x0,61m suportes
nas paredes laterais

Secção através da frente da caixa do auditório
Escala: 1/6

prateleira

frente de gesso fibroso

consola de betão

guarda�corpos em bronze

consola de betão

2.6261m

Manuel do Ó 20221158 2C


	Sheets and Views
	Layout1


